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Исследование разряда с жидким катодом оптическими
и электрофизическими методами

А. В. Чистолинов, М. Х. Гаджиев, А. С. Тюфтяев и М. В. Ильичёв
Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва,

Россия

E-mail: a-chi@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 18 июня 2025 г.

Аннотация. В настоящей работе методами скоростной визуализации и эмиссионной спектро-
скопии исследована детальная структура разряда постоянного тока с жидким электролитным
катодом при низкой удельной электропроводности раствора. Данные фото и видеосъёмки сопо-
ставлены с эмиссионными спектрами плазмы разряда. Измерены электрические параметры раз-
ряда. Исследованы зависимости интенсивности свечения основных линий и полос от расстояния
до поверхности раствора при разных токах разряда.

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние два десятилетия наблюдается значи-
тельный интерес к исследованиям взаимодействия плаз-
мы с поверхностью жидкости [1, 2]. Этот интерес связан,
прежде всего, с перспективами практического использо-
вания разрядов, контактирующих с жидкостями [3–5].

Самым простым вариантом организации системы,
в которой происходит взаимодействие плазмы с поверх-
ностью жидкости, является разрядная ячейка с жид-
ким электродом [5]. Разряд с жидким электролитным
электродом при атмосферном давлении в воздухе в ши-
роком диапазоне разрядных токов представляет собой
тлеющий разряд атмосферного давления, причем, если
жидкость является катодом в газовом разряде, то ра-
диационные эффекты в жидкости оказываются наибо-
лее сильными [6]. Это объясняется тем, что в случае
разряда с жидким катодом происходит бомбардировка
поверхности жидкости положительными ионами, разо-
гнанными в катодном слое. Бомбардировка высокоэнер-
гетичными ионами приводит к неравновесной диссоци-
ации, прежде всего, молекул растворителя, которая за-
пускает последующую цепочку физико-химических про-
цессов в жидкости [3, 4]. Поэтому разряды с жидким
катодом находят применение в новых методах очистки
воды, модифицирования высокомолекулярных соедине-
ний, синтезе наноматериалов, анализа ионов металлов
в растворах и многих других [5–17].

Еще одной особенностью разряда постоянного то-
ка с жидким катодом является то, что в случае та-
кого типа разряда имеет место неравновесный перенос
молекул растворителя и растворенных веществ в газо-
вую фазу под действием ионной бомбардировки жидко-
го катода, аналогичный процессу катодного распыления
в классическом тлеющем разряде [18]. Из-за интенсив-
ного переноса компонентов электролита в газовую фазу,
разряд с жидким катодом гораздо сложнее и гораздо
хуже изучен, чем тлеющий разряд атмосферного дав-
ления с твердыми электродами. Анализ происходящих
процессов затрудняется тем, что состав газовой фазы
существенно определяется процессами переноса компо-
нентов раствора в газовую фазу [3, 4]. Столь сложные
процессы, происходящие вблизи поверхности жидкости
в разряде постоянного тока с жидким катодом, затруд-
няют построение детальной математической модели та-
кого разряда. При этом, детальная структура такого
разряда с высоким временным и пространственным раз-

V

А

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки. 1 — про-
точная разрядная ячейка, 2 — трубка для подачи раствора
в разрядную ячейку, 3 — катод, 4 — анод, 5 — трубка для
откачивания раствора из разрядной ячейки, 6 — разряд, 7 —
амперметр, 8 — вольтметр, 9 — делитель напряжения, 10 —
балластное сопротивление.

решением остается плохо изученной экспериментально.
Это и послужило основанием для проводимых исследо-
ваний.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

Для исследования разряда с жидким катодом ис-
пользовалась проточная разрядная ячейка объемом
100 мл, скорость прокачки раствора через ячейку со-
ставляла 330 мл/мин, полное обновление раствора в раз-
рядной ячейке происходило за 18 с. Разряд создавался
между стержневым металлическим электродом из воль-
фрама диаметром 2 мм и поверхностью раствора. Поло-
жение металлического электрода регулировалось мик-
рометрическим винтом. На этот электрод через балласт-
ное сопротивление подавалось постоянное положитель-
ное напряжение от стабилизированного источника пи-
тания. Второй, заземленный электрод из нержавеющей
стали был погружен в раствор (рисунок 1).

В качестве жидкого катода использовался рас-
твор гидроксида натрия в деионизованной воде с кон-
центрацией 60 мг/л (1.5 × 10−3 моль/л) и удельной
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электропроводностью 330 мкСм/см, что примерно соот-
ветствует электропроводности питьевой воды хорошего
качества.

Измерение напряжения на разрядной ячейке осу-
ществлялось мультиметром АМ-1118, подключенным
к разрядной ячейке через высоковольтный делитель на-
пряжения ДНВ. Измерение тока через разрядную ячей-
ку осуществлялось мультиметром DT9208A.

Скоростная видеосъемка разряда производилась
скоростной видеокамерой Phantom MIRO M110, при
скорости съемки до 10000 кадров в секунду. Скоростная
фотосъемка разряда проводилась фотоаппаратом Nikon
D500. Время экспозиции одного кадра при съемке со-
ставляло 250 мкс.

Для исследования плазмы разряда методами эмис-
сионной спектроскопии использовался трехканальный
оптоволоконный спектрометр AvaSpec 2048 со спек-
тральным разрешением 0.15 нм и спектрограф высоко-
го разрешения MS-5204i со спектральным разрешением
0.03 нм c ПЗС-матрицей Andor на выходе. Изображе-
ние разряда формировалось кварцевой линзой на плос-
кости, в которой помещалась входная щель спектро-
метра или входное отверстие световода, что позволяло
проводить исследования пространственного распределе-
ния спектров. Все спектральные измерения проводились
в осевой части разрядного канала.

Колебательная и вращательная температуры моле-
кулярного азота определялись путем моделирования его
спектра излучения с помощью программы Specair [19].

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно данным скоростной фото- и видеосъемки,
вблизи поверхности жидкости разрядный канал в раз-
ряде с жидким катодом разделяется на отдельные фи-
ламенты, причем филаментация разрядного канала для
раствора гидроксида натрия с удельной электропровод-
ностью 330 мкСм/см оказывается очень ярко выражен-
ной (рисунок 2).

Скоростная видеосъемка показывает, что филамен-
ты и катодные пятна в разряде с жидким катодом хаоти-
чески движутся вдоль поверхности раствора. Характер-
ные скорости движения составляют порядка нескольких
метров в секунду. При этом и число филаментов и пло-
щадь, занимаемая катодными пятнами на поверхности
раствора, постоянно меняются, флуктуируя во времени
вокруг некоторых средних величин. Среднее количество
филаментов и средняя площадь, занимаемая катодными
пятнами на поверхности раствора, растут с увеличением
разрядного тока (рисунок 2).

Как показала скоростная видеосъемка, основной
механизм образования новых филаментов и катодных
пятен – разделение филаментов и катодных пятен.
Основной механизм гибели филаментов и катодных пя-
тен — их уход на периферию и погасание за время по-
рядка сотен микросекунд.

Исследование электрофизических параметров раз-
ряда проводилось для токов 50 и 100 мА. При этих зна-
чениях тока измерялась зависимость падения напряже-
ния на разрядной ячейке от расстояния между элек-
тродом и поверхностью раствора. Зависимость напря-
жения на разрядной ячейке от расстояния между элек-
тродом и поверхностью раствора оказалась близка к ли-

(а)

(б )

(в)

Рисунок 2. Кадры скоростной фотосъемки разряда с жид-
ким катодом. Экспозиция 250 мкс, разрядный ток: (а) 25 мА,
(б ) 50 мА, (в) 100 мА, расстояние между электродом и по-
верхностью жидкости 2 мм.

нейной (рисунок 3). Линейность этой зависимости поз-
воляет экстраполировать падение напряжения на раз-
рядной ячейке к нулевому расстоянию между электро-
дом и поверхностью жидкости. Катодное падение на-
пряжения можно оценить как разность между экстра-
полированным значением падения напряжения к нуле-
вой величине разрядного промежутка и величиной па-
дения напряжения на разрядной ячейке при замыкании
электрода на раствор. Оцененное таким образом катод-
ное падение напряжения равно 410 В для тока 100 мА
и 530 В для тока 50 мА.

Напряженность поля в разрядном канале можно
оценить, как тангенс угла наклона зависимости паде-
ния напряжения на разрядной ячейке от разрядного
промежутка, учитывая линейность этой зависимости.
Эти оценки напряженности поля в разрядном канале
дают 390 В/см для тока 100 мА и 640 В/см для тока
50 мА (рисунок 3).
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Рисунок 3. Зависимость падения напряжения на разряд-
ной ячейке от величины разрядного промежутка для разря-
да с жидким катодом при токах: ♦ — 50 и ∙ — 100 мА.

Расшифровка эмиссионных спектров плазмы раз-
ряда показывает наличие в них полос излучения
OH-радикалов, молекулярного азота N2(2

+) и N2(1
+),

молекулярного иона N+
2 , полосы которого очень сла-

бы на фоне полос молекулярного азота и видны только
вблизи поверхности жидкости, а также линий атомар-
ного водорода H I (H𝛼 и H𝛽) и кислорода O I.

Катодные пятна являются наиболее яркими точка-
ми на кадрах скоростной съемки (рисунок 1). Как по-
казывают спектральные измерения, вблизи поверхности
жидкости наблюдается резкое возрастание интенсивно-
сти свечения линий атомарного водорода H𝛼 и H𝛽 и
только этих линий, поэтому яркое свечение катодных
пятен мы связываем именно со свечением атомарного
водорода.

Согласно спектральным измерениям, максимум из-
лучения второй положительной системы молекулярно-
го азота N2(2

+) всегда расположен вблизи электрода,
независимо от тока разряда, в диапазоне исследован-
ных токов от 10 до 100 мА. Положение же максимума
излучения OH-радикалов существенно зависит от тока
разряда. При токе равном 100 мА максимум излучения
OH-радикалов находится вблизи электрода. При умень-
шении разрядного тока максимум излучения смещается
к поверхности жидкости (рисунок 4).

Можно предположить, что это связано с увеличени-
ем интенсивности переноса воды в газовую фазу с ро-
стом разрядного тока и, как следствие, с увеличением
концентрации молекул Н2О и ОН-радикалов в разряд-
ном промежутке с ростом разрядного тока. При токах
50 и 100 мA и межэлектродном расстоянии 2 мм вблизи
поверхности жидкости по эмиссионному спектру второй
положительной системы молекулярного азота N2(2

+)
были определены колебательная и вращательная темпе-
ратуры в плазме. Определение колебательной и враща-
тельной температур осуществлялось с помощью срав-
нения отснятого спектра с модельным, построенным в
программе Specair [19].

Для центральной части разряда вблизи поверхно-
сти жидкости были получены вращательная и колеба-
тельная температуры, соответственно 2400 К и 3800 К.
Причем эти температуры оказались независящими от
тока разряда. Сравнение этих температур с температу-

рами, полученными для других растворов в работе [20],
показывает их совпадение с точностью до погрешности
определения.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Известно, что в разрядах постоянного тока с жид-

ким катодом имеет место неравновесный перенос мо-
лекул растворителя и растворенных веществ в газовую
фазу под действием ионной бомбардировки жидкого ка-
тода [6]. На один падающий ион, по данным прямых из-
мерений, проведенных в [18], приходится от 300 до 500
молекул распыленной воды. Такое большое количество
молекул распыленной воды на один падающий ион сви-
детельствует о большой энергии ионов, бомбардирую-
щих поверхность жидкости. Это связано с большой ве-
личиной катодного падения потенциала, которая соглас-
но нашим измерениям равна 410 В для тока 100 мА и
530 В для тока 50 мА.

Согласно спектральным измерениям, в отличие от
других компонент плазмы разряда с жидким катодом,
положение максимума излучения OH-радикалов суще-
ственно зависит от тока разряда. При токах 50 мА и
меньших максимум излучения OH-радикалов находит-
ся вблизи поверхности жидкости, при токе 100 мА мак-
симум излучения смещается в сторону металлического
электрода. Мы связываем это с увеличением интенсив-
ности переноса воды в газовую фазу с ростом разрядно-
го тока и, как следствие, с увеличением концентрации
молекул Н2О и ОН-радикалов в разрядном промежутке.

Простые оценки показывают, что скорость истече-
ния неравновесного пара из катодных пятен составляет
порядка несколько метров в секунду. Данные скорост-
ной видеосъемки показывают, что именно с такими ско-
ростями движутся филаменты и катодные пятна вдоль
поверхности жидкости в разряде с жидким катодом.

Данные скоростной фотосъемки показывают, что
с ростом разрядного тока увеличивается среднее коли-
чество филаментов и катодных пятен на поверхности
жидкого катода. При этом роста колебательной и вра-
щательной температуры N2(2

+) в плазме разряда вбли-
зи поверхности жидкости с ростом разрядного тока не
происходит.
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рядный промежуток 2 мм, электрод сверху: (а) расшифровка спектра, (б ) разрядный ток 100 мА, (в) разрядный ток 50 мА.
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Аннотация. В настоящей работе предлагается новый метод для извлечения пучка электронов
из ультрахолодной плазмы для использования в электронном микроскопе. Он основан на дио-
котронной неустойчивости ультрахолодной плазмы в скрещенных постоянных электрическом и
магнитном полях.

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в качестве источников электро-
нов для электронных микроскопов начали использовать
ультрахолодную плазму [1]. Обычные фотокатоды до-
стигли своих фундаментальных пределов, и дальнейшее
увеличение яркости источника возможно при снижении
его электронной температуры 𝑇 или средней попереч-
ной энергии, которая равна 𝑘𝑏𝑇 , где 𝑘𝑏 — постоянная
Больцмана [2]. Это обусловлено решением задач мето-
дом сверхбыстрой дифракции для получения инфор-
мации как о динамике, так и о структуре изучаемых
природных явлений [2]. Пространственное разрешение
определяется поперечной и продольной длинами коге-
рентности источника [2]. Длина когерентности источни-
ка определяется как максимальное расстояние между
щелями в интерферометре Юнга, при котором интерфе-
ренция все еще видна на экране. Обычно длина продоль-
ной когерентности [2] составляет порядка микрометров
для наиболее часто используемых энергий электронов
и значительно больше толщины исследуемого образца.
Именно распределение поперечного импульса определя-
ет пространственное разрешение источника. Попереч-
ная длина когерентности обычно выражается [2]:

𝐿⊥ =
ℏ

𝜎𝑝⊥
=

ℏ𝜎𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝜎𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒

√
𝑚𝑒𝑘𝑏𝑇

. (1)

В формуле (1) ℏ — постоянная Планка, 𝜎𝑝⊥ — сред-
неквадратичное значение поперечного импульса, 𝑚𝑒 —
масса электрона, 𝜎𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 — среднеквадратичный размер
источника, 𝜎𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 — среднеквадратичный размер пучка
на образце. Для разрешения дифракционной картины
𝐿⊥ должна быть больше постоянной решетки 𝑎 иссле-
дуемого образца. Длина когерентности 𝐿⊥ = 20 нм бо-
лее чем достаточна для разрешения дифракции струк-
тур из белка (𝑎 = 1–5 нм [2]), для органической соли
с 𝑎 ≈ 1 нм. Еще большая длина когерентности может
быть достигнута путем извлечения одиночных электро-
нов из источников, расположенных на зонде или умень-
шением температуры электронов.

Для фиксации движения атомов в реальном вре-
мени нужно также обеспечить временное разрешение,
зависящее от скорости наблюдаемых процессов. Так, на-
пример, время, необходимое для разрыва химической
связи составляет порядка 100 фемтосекунд (1 фемто-
секунда (фс) = 10−15 с), а колебание валентной связи
ОН молекул воды имеет период 10 фс [2]. Существу-
ют несколько более быстрые и более медленные вре-

менные шкалы для различных реакций, так что диа-
пазон выдержек, необходимых для регистрации соот-
ветствующих атомных движений вдоль координат ре-
акции составляет от 100 фемтосекунд до 1 пикосекунды
(1 пс = 10−12 с).

Еще одним важным фактором для источника яв-
ляется его интенсивность или яркость. Требования к
интенсивности источника обусловлены широким диапа-
зоном приемлемых пределов, которые явно зависят от
образца и фонового рассеяния. При работе с жидки-
ми и твердыми объектами в общем случае необрати-
мых условий возбуждения, структурные определения с
использованием электронной дифракции требуют при-
мерно 104–105 электронов на импульс в пятне размером
около 100 мкм. Это требование соответствует достаточ-
ному количеству электронов для дифракционного ана-
лиза. Оно также обеспечивает достаточное количество
временных точек (больше 100 кадров), для атомного
уровня видеосъемки в пределах типичных ограничений
образца примерно 1 см2 площади образца с усреднени-
ем порядка 10 кадров за временной кадр для четкого
разрешения дифракционных пиков. В случае газовых
объектов можно использовать низкое число электронов
на импульс, если фон можно поддерживать очень низ-
ким, и в этом случае уширение временного разреше-
ния пространственным зарядом не является проблемой.
При использовании источника ультрахолодных электро-
нов, который имеет эффективные температуры вплоть
до нескольких градусов абсолютной шкалы, длина ко-
герентности, по крайней мере, на порядок больше, чем
у обычных фотокатодов, при аналогичных размерах ис-
точника и зарядах. Это позволяет извлекать как мини-
мум в 100 раз больше заряда за импульс при достиже-
нии той же длины когерентности и обеспечивать более
высокую яркость пучка.

В настоящее время ультрахолодные электроны
предлагается извлекать путем лазерной ионизации
некоторого числа ультрахолодных атомов [2], находя-
щихся в магнитооптической ловушке (МОT). Затем со-
зданные электроны ускоряются из-за разности потен-
циалов постоянного тока между прозрачным кварце-
вым катодом и заземленной поверхностью решетки.
После этого электроны проходят через отверстие в цен-
тре решетки, создавая электронные сгустки. Достига-
ются частоты повторения до 1 кГц, ограниченные фем-
тосекундной лазерной системой и скоростью загруз-
ки МОT. Продольная протяженность ионизационного
объема приводит к тому, что задняя часть электронного
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сгустка ускоряется на большем расстоянии, чем фрон-
тальная часть. Это приводит к необходимости создания
точки самосжатия, в которой при помощи лазера про-
исходит сжатие электронного сгустка. Процесс созда-
ния соответствующих электронных сгустков для реше-
ния разных задач методом сверхбыстрой дифракции в
этой схеме достаточно сложен и содержит много про-
блем, которые необходимо решать для их получения.

В настоящей работе предлагается новый метод
для извлечения пучка электронов из ультрахолодной
плазмы для использования в электронном микроскопе.
Он основан на диокотронной неустойчивости ультрахо-
лодной плазмы в скрещенных постоянных электриче-
ском и магнитном полях.

2. ДИОКОТРОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
В УЛЬТРАХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЕ

В этом разделе рассматриваются результаты моде-
лирования методом молекулярной динамики поведения
ультрахолодной плазмы (УХП) в скрещенных постоян-
ных электрическом и магнитном полях. Результаты это-
го раздела являются продолжением наших работ по мо-
делированию физических процессов в УХП [3–5]. В этих
работах нам удалось осуществить моделирование физи-
ческих процессов при разлете УХП в отсутствии и при-
сутствии внешних полей для числа частиц много мень-
ше экспериментального значения. Было показано, что
полученные результаты хорошо согласуются с экспери-
ментом. Кроме того, на этой основе были сделаны выво-
ды о возможности изменения результатов в случае ва-
риации параметров УХП и внешних полей. Ряд выводов
впоследствии были подтверждены экспериментально.

Для расчета методом молекулярной динамики раз-
лета ультрахолодной плазмы при наличии постоянных
электрического и магнитного полей использовалась сле-
дующая расчетная модель. Мы рассматриваем систему
частиц, состоящую из однозарядных ионов и электро-
нов. В настоящей работе изучается образование плос-
кого пучка электронов в результате возникновения ди-
окотронной неустойчивости при вылете электронов из
облака УХП, образующегося при ионизации разных эле-
ментов (Xe131 или Ca40) и находящегося в постоянных
однородных скрещенных электрическом E и магнит-
ном B полях. Проведено молекулярно-динамическое мо-
делирование при условиях, подобных эксперименталь-
ным [6]. Для данных условий характерно, что часть
электронов покидает начальную область плазмы в виде
плоского пучка и дрейфует в направлении [EB] с посто-
янной скоростью 𝑉𝑑 = 𝑐𝐸/𝐵 (где 𝐸 — напряженность
электрического поля, 𝐵 — напряженность магнитного
поля, а 𝑐 — скорость света), отделяясь от области, огра-
ниченной ионами. Показано, что она относится к диоко-
тронному типу.

В начальный момент времени концентрации элек-
тронов и ионов равны: 𝑛𝑒0 = 𝑛𝑖0. Взаимодействие ча-
стиц с зарядом одного знака описывается законом Куло-
на. Во избежание вычислительных трудностей для раз-
ноименно заряженных частиц потенциальная функция
модифицирована: 𝑈(𝑟𝑗,𝑘) = −𝑒2/(𝑟𝑗,𝑘 + 𝑟0), где 𝑗, 𝑘 —
тип частицы, 𝑒 — заряд электрона, 𝑟0 — некоторое ми-
нимальное расстояние, на которое могут сблизится ион
и электрон. Принимая в расчет невысокие начальные
концентрации, такой прием вполне оправдан и не вно-

сит существенных ошибок. Величина 𝑟0 выражается че-
рез среднее расстояние между частицами 𝑟0 = 𝜃𝑛−1/3,
где 𝜃 ∼ 0.1 достаточно мало, чтобы не влиять на точ-
ность расчетов. Точно также модифицируются кулонов-
ские взаимодействия между одинаковыми частицами.
Такая замена потенциала электрон–электронного и ион–
ионного взаимодействий очевидно слабо влияет на ди-
намику, но без нее значение энергии кулоновского взаи-
модействия начальной случайной конфигурации частиц
оказывается вовсе не малой величиной, а положитель-
ной, порядка 10 К на частицу.

Рассматривается разлет сферического облака плаз-
мы в вакуум. При моделировании отсутствуют гранич-
ные условия, также учитываются взаимодействия всех
частиц со всеми. Для уменьшения времени счета исполь-
зуется специально разработанный нами для нашей про-
граммы алгоритм распараллеливания расчетов с целью
повышения производительности и ускорения обработки
данных. В процессе расчетов обеспечивалось сохране-
ние энергии с точностью до 1%. Параметры моделиро-
вания выбраны с ориентацией на эксперимент [6], по-
скольку условия в нем схожи. При этом количество ча-
стиц в эксперименте значительно больше, чем в моде-
лировании. Поэтому абсолютные значения параметров
различаются.

Число частиц обоих типов равно 𝑁 = 𝑁𝑒 = 𝑁𝑖.
Начальная плотность распределения имеет гауссов-
ское распределение 𝑛(𝑟) = 𝑛0 exp(𝑟

2/2𝜎2
0). Начальные

скорости ионов распределены по закону Максвелла–
Больцмана с параметром

√︀
3𝑘𝑏𝑇𝑖0/𝑚𝑖. Начальные ско-

рости электронов равны v =
√︀
3𝑘𝑏𝑇𝑒0/𝑚𝑒 и распре-

делены равномерно. К системе частиц приложены по-
стоянные однородные электрическое и магнитное поля.
Электрическое поле E = (𝐸, 0, 0) коллинеарно декар-
товой оси X, а магнитное поле B = (0, 0, 𝐵) кол-
линеарно оси Z. Следовательно, направление Y со-
ответствует [EB]. Мы моделируем плазму на време-
нах до 20 мкс. Масса частицы 𝑚𝑖,𝑒 равна реальной
для иона 𝐶𝑎40 и электрона соответственно. Заряд ча-
стицы равен 𝑞𝑒,𝑖 = ±𝑒, где 𝑒 — элементарный за-
ряд, а знак зависит от типа частицы. Число частиц
находится в диапазоне 𝑁 = 5× 103–1× 104. Началь-
ная пиковая плотность числа электронов находится в
диапазоне 𝑛0 = 107–1011 см−3. Начальная температу-
ра электронов находится в диапазоне 𝑇𝑒0 = 10–250 K.
Начальная температура ионов 𝑇𝑖0 = 10−3 К. Напря-
женность электрического поля находится в диапа-
зоне 𝐸 = 1× 10−5–2.3× 10−4 статВ/см, а напряжен-
ность магнитного поля — в диапазоне 𝐵 = 5–60 Гс.

На рисунке 1(а–г) показаны проекции электронов,
вылетающих из облака УХП (образованного из уль-
трахолодного газа 𝐶𝑎40) на плоскость XY в различ-
ные моменты времени при 𝑁 = 5000, 𝑛0 = 1011 см−3,
𝑇𝑒0 = 10 К, 𝐵 = 40 Гс и 𝐸 = 1.3× 10−4 статВ/см. Элек-
троны покидают плазму в направлении E , образуя пу-
чок. Пучок имеет вытянутую волнообразную форму и
представляет собой электронную плазму. Пятно в верх-
ней части рисунка 1 показывает электроны внутри об-
ласти, ограниченной ионами. В процессе формирования
пучка электроны меняют направление своего движения
на другое, соответствующее [EB]. Формирование пучка
продолжается до тех пор, пока все электроны, для ко-
торых это возможно, не покинут плазму. В этот момент
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Рисунок 1. Проекции электронов на плоскость XY при 𝑁 = 5000, 𝑛0 = 1011 см−3, 𝑇𝑒0 = 10 К, 𝐵 = 40 Гс и
𝐸 = 1.3× 10−4 статВ/см, в различные моменты времени: а) 𝑡 = 5 мкс, б) 𝑡 = 10 мкс, в) 𝑡 = 15 мкс, г) 𝑡 = 20 мкс. Раз-
мерность по осям в см.

происходит разделение пучка. Это показано на рисун-
ке 1(в). Размер электронной плазмы в направлении X
составляет порядка 10−1 см. Этот размер является сред-
ним значением, поскольку электроны колеблются вдоль
этого направления с частотой, совпадающей по порядку
величины с 𝜔𝐵= 𝑒𝐵/𝑚𝑒. Можно заметить деформацию
пучка. Это происходит во время формирования пучка,
когда электроны пучка меняют направление движения
электронов. Деформированные части пучка дрейфуют
с постоянной скоростью 𝑣𝑑 = −𝑐𝐸/𝐵 вдоль направле-
ния Y. Процесс деформации типичен для диокотрон-
ной неустойчивости [7]. Неустойчивость развивается в
электронной плазме, при этом плазменные колебания
𝜔𝑝𝑒 =

√︀
4𝜋𝑒2𝑛𝑒/𝑚𝑒 малы по сравнению с ларморовски-

ми колебаниями 𝜔𝐵 . Поскольку плазма электронного
пучка представляет собой плоский слой, механизм де-
формации аналогичен представленному в [7]. Размер
пучка вдоль направления Z превышает его размер вдоль
направления X примерно на два порядка. Еще одной
особенностью является то, что длина пучка (его размер
вдоль направления Y) может достигать величины по-
рядка нескольких сантиметров. Она зависит от 𝐵 и 𝐸.
Характер деформации также зависит от внешних полей.

Мы провели различные варианты моделирования,
где напряженность магнитного поля 𝐵 увеличивалась
от одного запуска к другому, при фиксированном 𝐸.
Большие значения 𝐵 приводят к уменьшению дли-
ны пучка. Моделирование для различных значений 𝐸
при фиксированном 𝐵 показывает обратную картину.
Размер пучка вдоль имеет тенденцию к увеличению
при меньших значениях напряженности электрическо-
го поля.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При диокотронной неустойчивости вылетевшие

электроны образуют пучок, который деформируется во
время дрейфа. Этот режим возникает, когда напря-
женность электрического поля достаточно велика, что-
бы извлечь значительную долю электронов из плазмы.

В случае моделирования пороговая напряженность
электрического поля составляет 𝐸 = 5×10−5 статВ/см.
Мы наблюдаем неустойчивость, когда 𝑇𝑒0 находится в
диапазоне 10–100 К, но пучки с более высокой плот-
ностью образуются при более низких 𝑇𝑒0. Поскольку
число частиц в эксперименте значительно больше, чем
при моделировании, сложно сформулировать универ-
сальные критерии выбора параметров для той или иной
моды. Тем не менее, мы полагаем, что для получения
диокотронной неустойчивости необходимо увеличивать
𝐸, при этом 𝑇𝑒0 остается низким. Низкоэнергетический
электронный пучок, полученный способом, который об-
сужден выше, в отличие от способа, предложенного в [1],
может представлять интерес для электронной микро-
скопии. Однако мы не приводим никаких характеристик
пучка, связанных с этим вопросом, поскольку резуль-
таты моделирования требуют экспериментальной про-
верки. Проверка может быть проведена на установке,
подобной представленной в [6].
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